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玉米秸秆固体生物质燃料标准
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc97192964]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了玉米秸秆固体生物质燃料的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和储存。
本文件适用于以玉米秸秆为主要原料加工而成的固体生物质燃料。
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下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

[bookmark: _Toc97192966]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

玉米秸秆固体生物质燃料
以玉米秸秆为主要原料，经过粉碎、压缩等工艺处理后形成的固体燃料。

低位发热量
单位质量的燃料在完全燃烧后，冷却到初始温度时所释放出的热量，扣除燃烧产物中水蒸汽的汽化潜热。
技术要求
	序号
	指标
	要求
	检验规则

	1
	外观
	燃料应呈规则形状，表面光滑，无明显裂缝和杂质
	采用目视检查。

	2
	低位发热量
	不低于[具体数值]MJ/kg
	按照进行测定。

	3
	灰分
	不高于[具体数值]%
	按照进行测定。

	4
	挥发分
	在[具体数值范围]%之间
	按照进行测定。

	5
	全硫
	不高于[具体数值]%
	按照进行测定。

	6
	水分
	不高于[具体数值]%
	按照进行测定。

	7
	机械强度
	燃料应具有一定的机械强度，以保证在运输和储存过程中不易破碎
	采用抗压强度试验机进行测定


检验规则
组批：以同一批次生产的玉米秸秆固体生物质燃料为一批。
抽样：按照[具体抽样方法]进行抽样。
检验项目：包括外观、低位发热量、灰分、挥发分、全硫、水分和机械强度等。
判定规则：若检验结果符合本标准的技术要求，则判定该批产品合格；若有一项指标不符合要求，则加倍抽样进行复检，若复检结果仍不符合要求，则判定该批产品不合格。
包装、运输和储存
包装：采用防潮、防破损的包装材料进行包装，包装上应标明产品名称、规格、生产日期、生产厂家等信息。
运输：在运输过程中，应防止燃料受潮、雨淋和破损，不得与易燃、易爆、有毒有害物质混装混运。
储存：燃料应储存在干燥、通风、防潮的仓库内，不得与易燃、易爆、有毒有害物质混存。
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